HEWLETT* 
PACKARD 



HP Network Card Installation Guide 

10/100 BTPCI Ethernet Adapter 



Guide d'installation carte reseau HP 
HP-Netzwerkkarte Installationsanleitung 
Instalacion de la tarjeta de red HP 

Lease esto primero 

Guida all'installazione della scheda di rete HP 



hp mmmm 



www.h p.com/g o/pcaccessories 



Avertissement 



Les informations contenues dans ce document sont sujettes a modification sans preavis. 

Hewlett-Packard n'accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant ce document 
et notamment, sans que cette enumeration ne soit exhaustive, aucune garantie implicite de qualite 
commerciale ni de bonne adaptation a un usage particulier. Hewlett-Packard ne pourra etre tenu 
pour responsable des erreurs contenues dans ce document ni des dommages accidentels ou 
indirects lies a la Fourniture, aux performances ou a I'utilisation de ce document. 

Les informations contenues dans ce document sont originales et protegees par copyright. Tous 
droits reserves. Aucune partie de ce document ne peut etre photocopiee, reproduite ou traduite dans 
une autre langue sans I'accord prealable ecrit de Hewlett-Packard Company. 

Hewlett-Packard ne garantit ni la fiabilite ni les consequences de I'utilisation de son materiel ou de 
ses logiciels lorsqu'ils ne sont pas exploites sur des equipements qui ne sont pas de marque 
Hewlett-Packard ou sur des equipements qui ne leur sont pas destines.. 

Microsoft®, MS-DOS®, et Windows® sont des marques deposees aux Etats-Unis de Microsoft 
Corporation. 

Hewlett-Packard France 

Business Desktop Division 

5, avenue Raymond Chanas - Eybens 

38053 Grenoble Cedex 9 

France 

© 1999 Hewlett-Packard Company 



Plate-Formes prises en charge 

Pour savoir sur quels ordinateurs HP installer I'adaptateur PCI LAN, visitez le site Web de HP : 
www . hp . com/go/pcaccessories 



Instructions de securite 



ATTENTION : Votre ordinateur et sa carte d'interFace reseau peuvent etre gravement 

endommages par I'electricite statique. Avant de manipuler la carte, 
touchez la partie non peinte du chassis metallique du PC. Portez en 
permanence un bracelet antistatique relie au chassis. Tenez la carte par 
le cache arriere et le bord superieur. Ne touchez pas le connecteur 
lateral. 
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Introduction 

Reveil et mise sous tension a distance 

Votre carte reseau comporte certaines caracteristiques grace auxquelles d'autres 
utilisateurs du reseau peuvent : 

■ reveiller votre ordinateur lorsqu'il est en mode Veille : le reveil a distance. 

■ faire demarrer I'ordinateur lorsqu'il est eteint : la mise sous tension a distance. 

Dans les deux cas, un ensemble de donnees specifiques, nomme egalement 
Magic Packet™, est envoye a I'ordinateur par le reseau. Lordinateur retrouve 
son fonctionnement normal et est accessible a d'autres utilisateurs du reseau. 

II suffit de connecter la carte reseau a celle du systeme de I'ordinateur par 
I'intermediaire d'un cable WOL (Wake-on-LAN) qui assure une connexion aux 
connecteurs WOL. Les tous derniers modeles d'ordinateurs integrent une nouvelle 
norme de prise en charge PCI pour la carte reseau. Bien que ce support ne necessite 
pas I'utilisation d'un cable WOL, il est possible de connecter ce type de cable a un 
ordinateur. Dans les deux cas, vous devrez configurer le BIOS de votre ordinateur a 
I'aide du programme Setup pour activer les fonctions reseau. 

Pour que les fonctions de reprise et de mise sous tension a distance fonctionnent 
correctement, la carte reseau doit interagir avec la solution de gestion de I'alimentation 
utilisee par votre ordinateur et son systeme d'exploitation. Bien que la plupart des 
ordinateurs soient configures pour utiliser une solution de gestion de I'energie, 
Windows NT 4.0, par exemple, ne prend pas en charge une telle fonction. Les tous 
derniers modeles d'ordinateurs prennent en charge deux differentes solutions de 
gestion de I'alimentation, APM et ACPI. APM, la moins recente des deux, est la plus 
repandue. ACPI a ete congue pour remplacer APM pour la gestion de I'alimentation de 
I'ordinateur. Votre carte d'interface reseau pourra fonctionner avec ces deux solutions 
mais la prise en charge du reveil et de la mise sous tension a distance depend du 
systeme d'exploitation utilise et, dans certains cas, de sa version. 



Systeme d'exploitation 1 


Solution de gestion de 
la mise sous tension 


Prise en charge 
reveil a distance 


Prise en charge mise 
sous tension a dist. 


Windows 95 


APM 


Oui 


Oui 


Windows 98 


APM 


Oui 


Non 


ACPI 


Non 


No 


Windows 98 
(Deuxieme edition) 


APM 


Aucune 


Aucune 


ACPI 


Oui 2 


Non 


Windows NT 4.0 


Aucune 


Pas de mode Veille 


Oui 



1. HP ne prend pas en charge Le reveil ou La mise sous tension a distance avec d'autres sustemes d'exploitation. 

2. Par defaut, Le reveil a distance est desactive. ReveiL a distance avec le kit de reveil ACPI (et non avec kit Magic Packet™). 
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Installation de la carte reseau PCI LAN HP 10/100 BaseT 

Installation materielle 



AVERTISSEMENT : 



Pour votre securite, ne retirez jamais le capot de I'ordinateur avant 
d'avoir enleve le cordon d'alimentation, Les cables de donnees et Les 
autres connexions a un reseau de telecommunications. Assurez-vous de 
toujours replacer le capot avant de remettre I'ordinateur sous tension. 

1 Eteignez votre ordinateur, debranchez le cordon d'alimentation et toute 
connexion a un reseau de telecommunications, puis retirez le capot. Pour vous 
aider, reportez-vous a la documentation fournie avec votre ordinateur. 

2 Reperez un logement PCI libre. Un logement PCI est blanc ou beige et mesure 
environ 9 cm de long. Retirez le cache protegeant le logement PCI de la face 
arriere de I'ordinateur et conservez la vis de fixation. 

3 Appuyez fermement sur la carte reseau PCI pour bien I'inserer dans le 
logement PCI. 

4 Fixez le cache de la carte reseau PCI sur la face arriere de I'ordinateur a I'aide 
de la vis de fixation. 

5 Connectez le cable WOL (Wake on LAN) 
au connecteur de la carte reseau, ainsi 
qu'au connecteur qui se trouve sur la 
carte systeme ou sur la face arriere. 
Pour connaTtre la position du connecteur 
WOL sur la carte systeme ou la face 
arriere, reportez-vous a la documentation 
fournie avec votre ordinateur. 

6 Remontez le capot et rebranchez le 
cordon d'alimentation et toute connexion 
a un reseau de telecommunications. 

7 Branchez le cable reseau au connecteur 

LAN RJ-45. La carte reseau supporte les vitesses de transfert 10 Mo/s 
(10 BASE-T) et 100 Mo/s (100 BASE-TX) et les systemes duplex et 
semi duplex. 

Mise a jour des champs LAN dans I'utilitaire Setup HP 

Verifiez que le BIOS est configure pour utiliser les caracteristiques de la carte. 
Pour ce faire, utilisez I'utilitaire Setup de I'ordinateur. 

1 Redemarrez I'ordinateur et appuyez sur F2 lorsque F2=Setup s'affiche lors de la 
routine de demarrage. La fenetre de I'utilitaire Setup apparait. 

2 Verifiez et mettez a jour, le cas echeant, tous les champs lies au reseau local. 
Sur certains ordinateurs, il peut etre necessaire d'activer les fonctions reseau. 

3 Si vous utilisez Windows 95 SR2 ou Windows 98, assurez-vous que le 
parametre du BIOS pour le systeme d'exploitation Plug-and-Play est active. 
Si le menu Main propose I'option Running Windows 95, Plug-and-Play ou autre pour 
selectionner le systeme d'exploitation, reglez-la sur Yes ou Enabled. 

Si vous utilisez Windows NT4.0, verifiez que le parametre du BIOS pour un 




Connecteur WOL 
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systeme d'exploitation Running Windows 95, Plug-and-Play est desactive. 
Si le menu Main propose I'option Running Windows 95, Plug-and-Play ou autre pour 
selectionner le systeme d'exploitation, reglez-la sur No ou Other. 
4 Si I'ordinateur doit etre amorce depuis le reseau (avec puce d'amorgage ROM) : 

Verifiez que I'option Security -» Boot Devices Security -> Start from Network est 

activee. 

Placez le Reseau au tout debut de I'ordre d'amorgage (Advanced -> Advanced 
CMOS Setup -¥ 1st Boot Device < Network > ). 

Si le BIOS ne comporte pas ces options, reportez-vous a la documentation de 
votre ordinateur ou a I'aide relative au BIOS. 

Installation logicielle — Windows 95 (OSR 2 et 2.5) et Windows 98 

REMARQUE : Les instructions d'installation suivantes supposatn que 

Windows 95/98 et la gestion des reseaux vous sont familiers. 

1 Allumez I'ordinateur. Un nouveau controleur PCI Ethernet est automatiquement 
detecte. Utilisateurs Windows 98 uniquement : cliquez sur Suivant pour 
lancer I'installation. 

2 Utilisateurs Windows 95 : inserez la disquette du pilote dans le lecteur, entrez 
A: \win95 a I'invite, puis cliquez sur Suivant. 

Utilisateurs Windows 98 : selectionnez Specify a Location uniquement, entrez 
A: \win98 a I'invite, inserez la disquette du pilote puis cliquez sur Suivant. 

3 Les fichiers du pilote HP EN1207D-TX PC1 10/100 Fast Ethernet Adapter sont localises 
automatiquement. Cliquez sur Suivant ou sur Terminer pour lancer I'installation. 

Utilisateurs Windows 98 uniquement : entrez A: \win98 a I'invite et 
appuyez sur Entree. 

4 Suivez les instructions a I'ecran et entrez le chemin des fichiers Windows 
(fichiers CAB) a I'invite, puis cliquez sur OK. Pour les systemes precharges 
HP Windows 95 et Windows 98, le chemin est c : \windows\options\cabs . 
Le nom de I'ordinateur et des groupes de travail peut etre demande. Affectez 
done un nom pour chaque ordinateur du reseau. 

Chaque ordinateur doit avoir son propre nom. 

Tous les ordinateurs appartenant a un groupe de travail doivent avoir le 
meme nom de groupe de travail. 

Le renseignement de la zone Description de I'ordinateur est facultatif. 

5 Cliquez sur Terminer pour terminer I'installation du composant reseau. Lorsque 
I'ordinateur vous demande de redemarrer, retirez la disquette du pilote et 
cliquez sur Oui. L'installation est terminee. 

6 Utilisateurs de Windows 98 Deuxieme edition : pour utiliser la fonction de 
reveil a distance de la carte avec la gestion d'alimentation ACPI, procedez 
comme suit : 

a Cliquez sur Demarrer -» Parametres -» Panneau de configuration. 

b Double-cliquez sur Reseau. 

C Selectionnez dans la liste HP EN1207D-TX PC1 101100 Fast Ethernet Adapter 
et cliquez sur Proprietes. 
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d Dans la fenetre des proprietes, cliquez sur I'onglet de gestion de 

I'alimentation et cochez la case permettat de mettre le PC hors tension en 
en veille. 

e Cliquez sur OK pour terminer la configuration. 

Installation logicielle — Windows NT 4.0 

Les instructions d'installation suivantes s'appuient sur I'hypothese 
que Windows NT et la gestion des reseaux vous sont familiers. 



REMARQUE : 



Une fois I'ordinateur avec la carte reseau amorce, cliquez sur Demarrer -> 
Parametres ~> Panneau de configuration ~> Reseau. 

Lorsque vous etes invite a installer la Gestion de reseau de Windows NT, 
cliquez sur Oui. 

Selectionnez Connecte au reseau et cliquez sur Suivant dans la fenetre Assistant a 
■'installation du reseau. 

Lorsque vous etes invite a chercher une carte reseau, cliquez sur Prendre dans la 
liste..., puis sur Disquette fournie... 

Inserez la disquette du pilote, saisissez le chemin d'acces A: \winnt a I'invite, 
puis selectionnez le pilote HP EN1207D-TX PC1 101100 Fast Ethernet Adapter. 
Selectionnez les protocoles que vous souhaitez utiliser une fois que vous avez 
regu la confirmation que la carte reseau est correcte. Si celui de votre choix ne 
figure pas dans la liste par defaut, cliquez sur Prendre dans la liste... 

Une fois les protocoles definis, selectionnez les services du reseau de votre choix. 
Cliquez sur Suivant pour lancer I'installation logicielle avec les parametres 
selectionnes. 

Entrez I'emplacement des fichiers source de Windows NT. Sur les HP Brio deja 
equipes de Windows NT, ces fichiers se trouvent dans le repertoire c : \i386. 
Entrez les informations reseau relatives au(x) protocole(s) selectionne(s). 
Par exemple, indiquez les renseignements relatifs a TCP/IP ou selectionnez 
DHCP, puis cliquez sur OK. 

Windows NT vous permet alors de desactiver les liaisons de reseau ou 
d'indiquer I'ordre dans lequel I'ordinateur cherche les informations sur le reseau. 
Le cas echeant, faites des modifications. 

12 Apres avoir lance le reseau, entrez le nom de I'ordinateur a I'invite et indiquez 
s'il fait partie d'un groupe de travail ou d'un domaine. 

1 3 Redemarrez I'ordinateur pour activer les modifications. 
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REMARQUE . 



Si un service pack se trouvait deja sur votre ordinateur avant 
que la carte d'interface reseau ne soit installee, il doit etre 
reinstalle. Vous eviterez le message d'erreur Au moins un service 
ou pilote n'a pas pu demarrer a I'amorcage du systeme a I'ouverture de 
session Windows NT. 

Sur certaines plates-formes, certains pilotes doivent etre 
reinstalls une fois le Service Pack installe. Reportez-vous 
a la documentation fournie avec votre ordinateur. 
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Configuration materielle et diagnostics 

Le programme Diag&Config effectue la configuration et le diagnostic du materiel pour 
que vous puissiez : 

■ visualiser la configuration materielle courante, 

■ definir une nouvelle configuration, 

■ executer des diagnostics. 

Pour lancer le programme Diag&Config, procedez comme suit : 

1 Amorcez I'ordinateur. Assurez-vous que le parametre du systeme d'exploitation 
Plug-and-Play est desactive dans le BIOS. Si le menu Main comprend I'option 
Running Windows 95, Plug and Play OS ou autre pour selectionner le systeme 
d'exploitation, reglez-la sur No ou Other. 

2 Sauvegardez vos modifications et reamorcez I'ordinateur sous un environnement 
entierement DOS. 

3 Inserez la disquette du pilote accompagnant la carte reseau dans le lecteur de 
disquette. 

4 Entrez a: \diags\diagl207 et appuyez sur Entree. 

Le programme Diag&Config est lance et le menu Main apparaTt. Pour plus 
d'informations sur le programme d'installation et sur les autres utilitaires de diagnostic, 
consultez le fichier Readme . txt dans le repertoire a : \diags\ sur la disquette 
fournie avec votre carte. 



Capacite de gestion et DMI 

En telechargeant et en installant le code composant DMI pour votre carte reseau, vous 

pouvez activer les fonctions DMI pour I'administration de vos biens et I'administration 

client en local ou a distance. L'etat de configuration de votre carte 

est visualisable ou peut etre modifie a I'aide d'un navigateur DMI standard, tel que 

HPTopTools. 

Pour en savoir plus et pour telecharger le code composant DMI pour votre carte 
reseau, allez a I'adresse suivante : 

www . hp . com/toptools 
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Specifications 

Physiques 

Dimensions de la carte (avec support) : 119,9 mm x 53,5 mm 

Poids de la carte reseau : 55 g 

Electriques 

Courant moyen : 220 mA a 5 Volts 

Courant maximal : 340 mA a 5 Volts 

Consommation electrique - normal 180 mA a 5 Volts 

- Sommeil 140 mA a 5 Volts 

(par connecteurs WOL) 

- Sommeil (par 340 mA a 3,3 Volts 
support PCI (V c.c. Aux) 

Environnementales 

Temperature en fonctionnement : 0 °C a +55 °C 

Temperature hors fonctionnement : -10 °C a + 70 °C 

Humidite relative : 10 % - 90 % a 40 °C sans condensation 

Assistance 

Les Centres d'assistance clientele HP fournissent gratuitement des prestations 
d'assistance technique aux seuls utilisateurs possesseurs d' ordinateurs HP 
pre-installes avec Windows 95, Windows 98 ou Windows NT, pour tout ce qui releve de 
la configuration et de Vinstallation de base de votre carte reseau. 
Reportez-vous a la documentation fournie avec votre ordinateur HP pour savoir 
comment : 

■ Devenir un utilisateur proprietaire enregistre (valable aux Etats-Unis et en 
Europe uniquement) 

■ Beneficier de ['assistance telephonique 

Si la carte reseau HP est destinee a etre utilisee sur un autre ordinateur, 
demandez conseil a votre distributeur. 

Les dernieres versions de pilotes et d'utilitaires sont disponibles sur le site Web 
de HP : 

Ordinateurs www . hp . com/go/vectrasupport 

HP Vectra 



Ordinateurs HP Brio www . hp . com/go/briosupport 

Stations de travail www . hp . com/go/kayaksupport 

personnels 
HP Kayak 
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Garantie du materiel HP 



Cet accessoire HP est couvert par une garantie limitee sur le materiel pendant un an a compter de la date 
d'achat par I'utilisateur final. Vous beneficiez d'une maintenance avec retour au centre de reparation HP ou d'un 
distributeur HP. 

Hewlett-Packard est tenu, a sa discretion, de reparer ou de remplacer le produit defectueux par une unite neuve 
ou quasi neuve du meme modele ou d'un modele equivalent. 

Si cet accessoire est achete et utilise avec un ordinateur HP Vectra ou Brio ou avec une station de travail 
personnelle HP Kayak, il est couvert par la garantie de cet ordinateur ou station de travail (sous les memes 
conditions de service et de duree). 

Veuillez vous reporter aux conditions de garantie accompagnant votre ordinateur personnel HP ou votre station 
de travail HP pour obtenir des informations relatives aux limites de garantie, responsabilite client et autres 
conditions. 

POUR LES TRANSACTIONS COMMERCIALES EFFECTUEES EN AUSTRALIE ET EN 
NOUVELLE-ZELANDE, LES TERMES DE CETTE GARANTIE TELS QUE STIPULES DANS LA PRESENTE 
DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES LEGALES AUTORISEES, N'EXCLUENT, NE LIMITENT, NE 
MODIFIENT PAS ET VIENNENT EN SUS DES DROITS OBLIGATOIRES PREVUS PAR LA LOI 
APPLICABLES A LA VENTE DE CE PRODUIT. 



Garantie du logiciel HP 

LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE DE LOGICIELS INCLUSE AVEC LE 
PRODUIT. 

Limitation de la garantie a 90 jours 

La periode de garantie est de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la date d'acquisition des droits 
relatifs au logiciel. HP garantit que lorsqu'il est installe conformement aux specifications HEWLETT-PACKARD, 
le logiciel executera toutes les instructions figurant dans I'original du programme objet correspondant. HP ne 
garantit pas que ledit logiciel fonctionnera sans les interruptions ou erreurs qui peuvent apparaitre en cas 
d'utilisation particuliere. En cas de defaut survenant pendant la periode de garantie, le client retournera a HP 
tous les supports defectueux pour remplacement. Si HP ne peut remplacer le produit defectueux dans un delai 
raisonnable, la seule alternative dont dispose le client est le remboursement du prix d'achat du produit au retour 
de celui-ci. 

Support amovible (le cas echeant) 

HPF garantit le support amovible de ses logiciels contre tout defaut de matiere ou de fabrication pendant une 
duree de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la date d'achat. Si le support, bien qu'utilise dans des 
conditions normales, se revele defectueux pendant cette periode, le client le retournera a HPF pour 
remplacement. Si HP ne peut remplacer le produit au terme d'une duree raisonnable, le client pourra etre 
rembourse du montant du produit, s'il retourne a HP ledit produit et s'il detruit toutes les autres copies sur 
support amovible de ce produit logiciel. 

Reclamations liees a la garantie 

Le client doit notifier a HP, par ecrit, toute reclamation liee a la garantie dans un delai egal au plus a trente (30) 
jours a compter de la date d'expiration de la garantie mentionnee ci-dessus. 

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux defauts resultant d une mauvaise utilisation ; d'une modification 
non autorisee ; d'une exploitation ou d'un stockage hors des specifications d'environnement acceptables pour 
I'accessoire ; de dommages subis pendant le transport ; d'une maintenance inappropriee ; elle ne s'applique 
pas non plus aux defauts resultant de I'utilisation de logiciels non HP, d'accessoires, de supports, fournitures, 
consommables ou articles non concus pour etre utilises avec I'accessoire. 

HEWLETT-PACKARD NACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, QUELLE SOIT ECRITE OU ORALE, 
CONCERN ANT CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE COMMERCIALS ET 
A LA BONNE ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST LIMITEE, TOUT COMME LA PRESENTE 
GARANTIE ECRITE, A UNE DUREE DE 90 JOURS. LA LEGISLATION DE CERTAINS ETATS OU PAYS NE 
RECONNAIT AUCUNE LIMITATION DE DUREE POUR LES GARANTIES IMPLICITES, AUQUEL CAS CE QUI 
PRECEDE NE PEUT PAS SAPPLIQUER A VOUS. 

La presente garantie vous confere certains droits ; la legislation du pays ou de I'etat dans lequel vous vous 
trouvez peut vous en accorder d'autres. 
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Restriction de responsabilites et recours 

LES RECOURS STIPULES CI-DESSUS CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS DU CLIENT. EN 
AUCUN CAS, HP NE POURRA ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, 
INDIRECTS, SPECIAUX OU ACCIDENTELS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS), QU'ILS REPOSENT 
SUR UNE GARANTIE, UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU TOUTE AUTRE THEORIE JURIDIQUE. Certains 
pays n'autorisent pas I'exclusion ou la restriction de dommages accidentels ou indirects, aussi, les restrictions 
ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. 



Licence d'utilisation du logiciel HP 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET ACCORD DE LICENCE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER 
LACCESSOIRE HP. LES DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL VOUS SONT CONCEDES UNIQUEMENT SI 
VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU PRESENT ACCORD DE LICENCE. EN INSTALLANT ET EN 
UTILISANT LACCESSOIRE, VOUS ADHEREZ PLEINEMENT ET SANS RESERVE AUX CONDITIONS DE 
LACCORD DE LICENCE. SI VOUS NE LACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ DES A PRESENT DETRUIRE 
TOUTES LES DISQUETTES OU CD-ROM MAITRES OU RETOURNER LACCESSOIRE ET LE LOGICIEL 
QUI VOUS SERONT INTEGRALEMENT REMBOURSES. 

SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE LICENCE D'EXPLOITATION DU LOGICIEL 
HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT COMME PARTI E INTEGRANTE DE LACCESSOIRE 
HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTE LICENCE DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT PRESENTE 
DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT MATERIEL INCLUS DANS 
LEMBALLAGE D'UN ACESSOIRE. 

Remarque : le systeme d'exploitation de Microsoft vous est concede sous licence aux termes de la licence 
d'exploitation pour utilisateur final Microsoft (End User License Agreement : EULA), contenue dans la 
documentation Microsoft. 

Les termes suivants regissent I'utilisation du logiciel : 

DROITS D'UTILISATION. Le client peut utiliser le logiciel sur tout type d'ordinateur. II ne peut utiliser le logiciel 
ni en reseau ni sur plus d'un ordinateur. Le client ne peut disassembler, ni compiler le produit, sauf autorise par 
la legislation en vigueur. 

COPIES ET ADAPTATIONS. Le client peut effectuer des copies ou des adaptations de ce logiciel (a) pour 
archivage ou (b) si la copie ou I'adaptation est necessaire a I'utilisation du logiciel avec un ordinateur, a 
condition que les copies ou adaptations ne soient utilisees d'aucune autre fason. 

DROIT DE PROPRIETE. Le client ne possede aucun droit de propriete sur le logiciel, a I'exception de la 
propriete du support materiel. Le client reconnait que le logiciel est protege par les lois regissant le copyright. 
Le client reconnait que le produit peut avoir ete developpe par un editeur de logiciels tiers dont le nom est 
mentionne dans les informations fournies avec le logiciel relatives au copyright et qui sera habilite a tenir le 
client pour responsable de toute infraction aux copyrights ou violation du present accord. 
TRANSFERT DE LICENCE. Le client peut transferer ces droits d'utilisation a un tiers a condition d'operer un 
transfert total et sous la reserve expresse que le beneficiaire accepte les conditions d'utilisation du logiciel 
mentionnees dans le present paragraphe. A compter de la date de transfert, le client reconnait ne plus avoir de 
droit sur le logiciel et s'engage a detruire ses copies ou adaptations dudit logiciel ou a les remettre au 
beneficiaire du transfert. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION. Le client ne peut pas, sans avoir obtenu I'accord prealable et ecrit 
de HP, accorder sous licence le logiciel ni assurer la distribution de copies ou adaptations dudit logiciel a des 
tiers, que ce soit en transferant des supports materiels ou en utilisant des moyens de telecommunications quels 
qu'ils soient. 

RESILIATION. Hewlett-Packard peut mettre fin a toute licence en cas de manquement du client a ses 
obligations, apres mise en demeure effectuee par lettre recommandee avec accuse de reception, s'il n'est pas 
remedie audit manquement dans un delai de 30 jours. 

MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS. Le client reconnait que le logiciel ne contient pas de mise a jour 
ni de mise a niveau, disponibles aupres de HP dans le cadre d'un autre accord de licence. 

CLAUSE D'EXPORTATION. En cas d'exportation ou de reexpedition du logiciel, copie ou adaptation, le client 
s'engage a obtenir toutes les licences et/ou autorisations americaines ou autres appropriees. 

UTILISATION DU LOGICIEL AUX ETATS-UNIS. Si le logiciel est utilise par les services du gouvernement des 
Etats-Unis, les droits d'utilisation, de duplication et de divulgation sous soumis aux restrictions mentionnees au 
sous-paragraphe (c)(1 )(ii) de la clause "Rights in Technical Data and Computer Software" du DFARS 252.227- 
7013. Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 Etats-Unis. Les droits d'utilisation 
pour les services et administrations non lies au DOD sont reglementes par le FAR 52.227-1 9(c)(1, 2). 

(9 Nov. 1998) 
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Regulatory Statements 

FCC RFI Statement (For U.S.A. Only) 

Federal Communications Commission Radio 
Frequency Interference Statement 

Warning: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 1 5 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If 
it is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception (which can be determined by turning the 
equipment off and on), the user is encouraged to correct the interference by one or 
more of the following measures: 

■ reorient or relocate the receiving antenna. 

■ increase the separation between the equipment and the receiver. 

■ connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

■ consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported 
peripherals devices and HP shielded cables, such as those you receive with your 
system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could 
void the user's authority to operate the equipment. 

Notice For Korea 
Notice for Canada 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil 
numerique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 



Tested To Comply 
|™\^^ With FCC Standards 

FOR HOME OR OFFICE USE 



DECLARATION OF CONFORMITY 
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: HEWLETT-PACKARD 
Manufacturer's Address: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 



Declares that the product: Product Name: 1 0f 1 00 BT PCI Ethernet Adapter 

Model Number: D7508A & D7509A 

Conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY International: IEC 60950:1991 +A1 +A2 + A3 + A4 / GB4943-1995 
Europe: EN 60950:1992 +A1 +A2+A3+A4 



EMC CISPR 22:1993 + A1 +A2 / EN 55022:1994 +A1 +A2 Class B 11 

GB9254-1988 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 -4kVCD,8kVAD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3Vlm 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Signal Lines, 
1 kV Power Lines 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EMB0555 2:1987 

IEC 1 000-3-3: 1 994 / EN61 000-3-3: 1 995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 21 / ICES-003, Issue 2 

VCCI-B 

AS I NZ 3548:1992 



Supplementary information: The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the CE-marking 
accordingly: The EMC directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the directive 93/68IEEC. 
11 The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

21 This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 



Jean-Marc JULIA 
Quality Manager 
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For Compliance Information ONLY, contact: 
Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone: (415) 857-1501) 



Grenoble 

July 1999 
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